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Realizzato in legno stratificato di faggio opportunamente trattato, 

lucidato e lavabile, con finitura opaca.

N. 2 ante scorrevoli in polipropilene di colore bianco trasparente, per 

una discreta riservatezza, all'interno appendiabiti in acciaio cromato 

per riporre in modo ordinato tutto ciò che serve.

Per facilitarne la pulizia l'armadietto è rialzato 6 cm da terra.

Il numero degli armadietti sarà proporzionato all'utenza e alle 

dimensioni dell'ambiente.

Realizzato in legno stratificato di faggio, opportunamente 

trattato, lucidato e lavabile. Con specchio a tutta dimensione

molato sul bordo esterno. 

Terminale con specchio
( Rif. catalogo CW pag. 18-19)
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Pannelli modulari retroarmadietto
(Rif. catalogo CW pag 13)

Pannelli modulari impreziosiscono il retro dell'armadietto

e diventano ambiente. 

Uno, dieci, mille superfici che portano a visione una piacevole 

immagine di benessere.

Il numero dei pannelli sarà pari al numero di armadietti, che presentano 

il retro a vista.

(LxPxA: 37x33x226 cm

Armadietto (Rif. catalogo CW pag. 12-13)

(LxPxA: 2,5x33x220 cm

)LxA: 37x220 cm



Le panche sono realizzate in legno stratificato di faggio  

opportunamente trattato, lucidato e lavabile,

con finitura opaca.

Per un comodo utilizzo dell'ambiente.

Duplice versione: singola o doppia, per ogni tipo di 

spazio disponibile e per ogni esigenza.

Panca singola o doppia (Rif. catalogo CW  pag. 27)

)(LxPxA: 150x84x110 cm  )(LxPxA: 150x43x110 cm  
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Nella duplice versione: monofacciale o bifacciale, per ogni tipo di spazio 

disponibile. Realizzato in legno stratificato di faggio opportunamente 

trattato, lucidato e lavabile, con finitura opaca. Specchiera con vetro molato, 

un piano portariviste, un piano come scarpiera e comodi portateli a 

disposizione di chi fruisce dell'ambiente.

Un design elegante e capiente che comunica ordine a tutto l'ambiente.

Specchiera-portateli-portariviste-scarpiera
(Rif. a catalogo CW  pag. 26)

)bifacciale  LxPxA: 100x70x226 cmmonofacciale LxPxA: 100x36x226 cm)( (
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La sauna si compone essenzialmente di 3 elementi fondamentali:

- il sistema di controllo del calore e delle funzioni

- la struttura (cabina)

- l'elemento riscaldante (stufa)

SAUNA ITALIA si differenzia in tutti questi elementi.

La Sauna

Con controllo di temperatura, programmazione oraria ON / OFF, 

segnalatore di chiamata a distanza, sistema su massima temperatura 

di sicurezza 125°C, visualizzazione temperatura interna.

Il QUADRO COMANDO ELETTRONICO gestito da microprocessore.

(Rif. a catalogo CW  pag. 20-21)

DISPLAY DI VISUALIZZAZIONE  

PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE ORARIA 

PULSANTE GESTIONE TEMPERATURA 

MODE

RESET / TEMP MAX 125°C
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La stufa

modello SINTESI, nasce da una lunga esperienza di produzione, è 

progettata e costruita con caratteristiche originali e specifiche; le tre 

camere da cui è formata consentono di lavorare esclusivamente per 

convezione, riscaldando nel tempo più breve e con minor consumo, 

mantenendo temperatura ambiente la parete retrostante e la paratia 

esterna.

La porta

E' realizzata in cristallo temperato di alto spessore;

L'arredamento interno è realizzato in legno stratificato di Okoumè trattato con vernici 

atossiche, facilmente estraibile per la pulizia e lavabile. 

Dispone inoltre di un sistema di illuminazione interna con luci variabili, nei colori e

nell'intensità, rosso, giallo, verde, blu.....gestite da un apposito circuito elettronico a 

microprocessore.

La cabina

E' costruita con una particolare struttura, i telai di ogni parete sono in legno 

lamellare giuntato a coda di rondine in modo da evitare la deformazione dovuta al 

gradiente termico interno / esterno. Il lato interno delle pareti, incollato e pressato a 

caldo, è realizzato in Hemlock naturale; il lato esterno, incollato e pressato a caldo è 

realizzato in legno stratificato di faggio, opportunamente trattato e lavabile, con 

finitura opaca.

Le pareti diventano così un elemento solidale ed indeformabile nel tempo.
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Arredamento interno.

Sistema di illuminazione

con luci variabili.

Pulsante per

chiamata a distanza.

Le pareti interne sono realizzate

in Hemlock naturale, incollato e pressato a caldo.
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Bagno turco (Rif. catalogo CW  pag. 22-23)

UNA STRUTTURA ESTETICAMENTE PIACEVOLE ED ESTREMAMENTE AFFIDABILE.

Il pavimento stampato in un unico blocco in fibreglass stratificato antisdrucciolo è supportato da 

una robusta struttura metallica. Le pareti modulari portanti in fibreglass coibentato in 

stampaggio, sono opportunamente attrezzate; la parete di fondo è attrezzata con doccia e 

miscelatore.

L'impianto di illuminazione è alloggiato nel pannello centrale del cielo.

La robusta porta in alluminio a tenuta stagna è dotata di vetrocamera temperato a tutta porta.

Le pareti esterne, laterali e posteriore, sono costituite da pannelli modulari in legno stratificato di 

faggio opportunamente trattato, lucidato e lavabile, con finitura opaca, i due pannelli frontali di 

lamiera plastificata a caldo, alloggiati ad innesto su di una robusta struttura metallica, i pannelli  

di rivestimento sono facilmente asportabili per una eventuale ispezione.

La cabina, essendo totalmente prefabbricata, consente lo smontaggio ed un facile 

riassemblaggio per un eventuale trasferimento.

Il vapore è prodotto da un generatore di grande affidabilità, controllato da una sofisticata 

centralina elettronica.

L'installazione del bagno turco richiede: allacciamento alla rete idrica, scarico acqua, allacciamento alla 

rete elettrica. Il generatore gestisce automaticamente il carico dell'acqua nonchè lo scarico.

)(LxPxA: 262x201x226 cm LxPxA: 200x130x226 cm)( )(LxPxA: 130x130x226 cm

STUFA SINTESI 54

Assorbimento: 5400W

Alimentazione: 230V / 400V

STUFA SINTESI 42

Assorbimento: 4200W

Alimentazione: 230V / 400V

STUFA SINTESI 21

Assorbimento: 2100W

Alimentazione: 230V
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LxPxA: 180x240x230 cm)(

Assorbimento: 5800W - 8,8A

Alimentazione: 400V Trifase

Produzione vapore: 8Kg / h max

LxPxA: 180x120x230 cm)(

Assorbimento: 3650W - 5,5A

Alimentazione: 400V Trifase

Produzione vapore: 5Kg / h max

)(LxPxA: 180x180x230 cm

Assorbimento: 5800W - 8,8A

Alimentazione: 400V Trifase

Produzione vapore: 8Kg / h max
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SEZIONE CONTROLLO VAPORE 

A) Display a cristalli liquidi temperatura interna e parametri.

B) Tastiera impostazione parametri vapore.

SEZIONE CONTROLLO AROMI 

C) Spie a led di riserva aromi.

D) Interruttore con spia a led di attivazione aromi.

E) Manopola di selezione dose aromi.

F) Manopola di selezione aroma

SEZIONE PROGRAMMI

G) Display a cristalli liquidi orari e programmi giornalieri e settimanali. 

H) Tastiera impostazione programmi.

I) Interruttore luce interna

L) Pulsante per spegnimento segnale di chiamata.

A

D

C G

H

B E F
L

I

CONTROLTOWER

Una vera e propria torre di controllo dalla 

quale si possono gestire tutte le funzioni 

del bagno turco.

Si compone:

1) Centralina elettronica di controllo.

2) Contenitore estraibile a 4 vaschette

per aromi.

3) Alloggiamento batteria orologio 

programmatore.

4) Quadro elettromeccanico con

fusibili di linea.

5) Anta scorrevole in polipropilene.

6) Gruppo generatore vapore con 

elettrovalvole e sensori di livello,

per la gestione automatica del carico e

scarico dell'acqua.

7) Pannello in metacrilato bisabbiato, fissato 

con viti, per ispezionamento.

8) Pannello in metallo, fissato con viti, per 

ispezionamento.
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SEZIONE PROGRAMMI

La centralina consente, oltre 

al funzionamento manuale, 

l'accensione e lo 

spegnimento del bagno 

turco nell'arco della giornata 

e della settimana.

E' inoltre possibile 

selezionare la durata del 

tempo di permanenza nel 

bagno turco, allo scadere 

del quale si attiva un 

segnale acustico.

SEZIONE CONTROLLO 

VAPORE

Questa sezione consente di 

programmare:

a) la temperatura interna 

della cabina (°C);

b) il differenziale di 

intervento del termostato 

(°C);

c) la produzione di vapore 

(Kg/h).

Il controllo inoltre, consente 

di visualizzare in ogni 

momento:

- la temperatura interna 

(°C);

- la corrente assorbita in 

linea (A);

- i valori di conduttività 

dell'acqua (µs/cm) 

SEZIONE CONTROLLO 

AROMI

La centralina consente di 

selezionare fino a quattro 

sostanze aromatiche 

contenute in apposite 

vaschette per 

L' AROMATERAPIA 

personalizzata; una di 

queste vaschette può 

essere dedicata, per un 

ottimizzazione dell'igiene, ad 

una sostanza igienizzante.

Il controllo permette di 

dosare la quantità di 

essenza aromatica 

miscelata con il vapore in 

uscita e spie di riserva 

segnalano la necessità del 

rabbocco di essenza.
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E' un elemento composito, la struttura è realizzata in legno 

stratificato di faggio, opportunamente trattato, lucidato e 

lavabile, con finitura opaca.

E' dotato di uno specchio regolabile nell'inclinazione; 

illumina l'ambiente con luci di colore giallo e verde,

diffuse da elementi in metacrilato; fa aromaterapia 

utilizzando un sistema ad ultrasuoni;

diffonde musica in ambiente,

è dotato di un lettore cd, amplificatore e casse.

Elemento multifunzione (Rif. catalogo CW  pag. 24)

)
LxPxA: 105x53x226 cm

Assorbimento: 260W

Alimentazione: 230V
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Lettino relax

Sgabello

Lettini anatomici composti da una struttura 

(schienale) in legno di faggio opportunamente 

trattato, lucidato e lavabile,

con finitura opaca, e da una imbottitura rivestita di 

un tessuto blu, lavabile e antigraffio.

E' inoltre dotato di un cuscino poggiatesta e  di 

piedini regolabili.

Il numero dei lettini dovrà essere proporzionato 

all'utenza e alle dimensioni dell'ambiente.

Realizzato in legno stratificato di faggio 

opportunamente trattato, lucidato e lavabile,

con finitura opaca.

Gambe in metallo di colore grigio metalizzato.

Si possono usare anche come tavolini per l'appoggio 

di riviste, tisane, aromi,....

Il numero degli sgabelli dovrà essere proporzionato 

all'utenza e alle dimensioni dell'ambiente.

(Rif. catalogo CW  pag. 25)

(Rif. catalogo CW  pag. 18-19)

(LxPxA: 60x182x70 cm

)(LxPxA: 39x40x49 cm

(
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Tanti specchi di differenti forme 

e dimensioni ampliano e 

reinventano l'ambiente.

Specchi per ambiente (Rif. catalogo CW  pag. 18-19, 28-29)

(
Uno specchio sagomato da 125x196 cm

Due specchi da 72x80 cm

Due specchi da 30x100 cm

Due specchi da 72x100 cm

Lampada in polipropilene rossa
(Rif. catalogo CW  pag. 18-19)

Assorbimento: 20W

Alimentazione: 230V

Lampada in polipropilene compatto, di colore rosso coprente.

Una forma lineare che lascia una dolce ed intima luce calda.

Il numero delle lampade dovrà essere proporzionato all'utenza

e alle dimensioni dell'ambiente.
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